
Quantum Touch 100/200/300

Aufstell- und Anschlusshinweiseell  und Anschlusshinweise

die Basis für

Aufstellhinweise

Quantum Touch 100/200/300

Informationen über die Platz- und 

Anschlussbedingungen zur 

Gewährleistung der sicheren und 

erfolgreichen Installation und 

Der Installateur kümmert sich um die 

Geräteinstallation ab der/den 

Wandsteckdose(n) und der 

Wasseranschlussstelle. Das Bohren von 

Löchern in der Arbeits- oder Tischplatte 

für Netzkabel, Schläuche oder Schächte 

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE 

Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie 

weitere Informationen und Erläuterungen 

wünschen.

Detaillierte Informationen über die 

Produktbroschüre.





Informationen über Optionen, 

Wasserfilter und Enthärter.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE 

Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie 

weitere Informationen und Erläuterungen 

wünschen.

Detaillierte Informationen über die 

Produktbroschüre.
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ERLÄUTERUNG

1. WASSERFILTER

Zur Optimierung der Wasserqualität 
kann ein Filter erforderlich sein.

Der maximale Platzbedarf beträgt: 540 

(h) x 130 (b) x 130 (d)

2. WASSERENTHÄRTUNG (> 6 °dH) Ein 
Wasserenthärter ist erforderlich, wenn 
die Wasserhärte 6 °dH überschreitet.
Die Art des Enthärters hängt von der 
Wasserhärte und der täglichen 
Verbrauchsmenge ab.
Der maximale Platzbedarf beträgt: 580 
mm (l) x 150 mm (w) x 150 mm (d)

Quantum Touch 100/200/300

Optionen und Wasser-

aufbereitung



Zusätzliche Informationen bezüglich 
der Abmessungen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE 

Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie 

weitere Informationen und Erläuterungen 

wünschen.

Detaillierte Informationen über die 

Produktbroschüre.

Quantum Touch 100/200/300

Abmessungen im Detail
690

290

910

540

G

620

260

120

206

120

206155 206

120

260
110

Quantum 100 Quantum 200 Quantum 300

280



Übersicht der Optionen

Quantum Touch 100/200/300

Auf diesem Blatt finden Sie zusätsliche

Informationen zu den Abmessungen 
und der Platzierung der verschiedenen 

Optionen.

Maßeinheiten = mm

Bitte wenden Sie sich an Ihren JDE 

Professional Helpdesk vor Ort, wenn Sie 

weitere Informationen und Erläuterungen 

wünschen.

Detaillierte Informationen über die 

Produktbroschüre.
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Kit Kannenerhöhung
Erhältlich in 60 und 120 mm Höhe. Dieses Kit ist mit 

allen anderen Kits kombinierbar. (Höhe + 60/120 mm)

Kit Ablauf / Kit Erhöhung Füße
Beide Bausätze verfügen über Füsse, die die 

Gesamthöhe auf 835 mm erhöhen.

120

Zahlungsmodul
Dieses Modul be

und ermöglicht die Nutzung eines kontaktlosen 

Zahlungssystems.




